Gebrauchsanleitung fiir EasyPlug Gehorschutz DE
EasyPlug ist ein Gehdrschutz-Pfropfen fiir den einmaligen Gebrauch in der Gréssenklasse M, mit oder ohne Nackenband verwendet
werden kann. Gehdrschutz-Pfropfen werden angewendet, wenn der Larmpegel 85 dB erreicht oder liberschreitet. Der Gehdrschutz wird
im Ohr getragen und soll bei sachgem@sser Anwendung vor gerdhrlichem Larm schiitzen. Jede andere Anwendung st nicht bestimmungsgeméss und daher
nicht erlaubt.

Gebrauch

Vergewissern Sie sich, dass der Gehdrschutz-Pfropfen in der Grosse den richtigen Sitz gewahrleisten kann. Der Gehdrschutz-Pfropfen
muss zwischen zwei Fingern gerollt werden, dadurch wird er diinner und zugleich aufgewarmt. So kann er sich nach dem Einfiihren an
den Gehdrgang anpassen und diesen abdichten. Setzen Sie den Gehdrschutz-Pfropfen tief in den Ohrkanal und ziehen Sie dabei
die Ohrmuschel (kopfiibergreiffend mit der Gegenhand) etwas nach oben, damit der Ohrkanal gerader wird. Wenn der Gehdrschutz
Pfropfen eingesetzt ist, lassen Sie die Ohrmuschel los und driicken Sie solange auf den Gehdrschutz-Pfropfen, bis dieser sich voll-
kommen im Ohrkanal ausgeweitet hat und diesen vollumfénglich abdichtet. Sollte der Gehdrschutz-Pfropfen nach dem Einsetzen
nicht gut im Gehdrgang sitzen und ist die Lirmquelle noch zu laut, so dass die Dammung nicht gewahrleistet ist, verwenden Sie bitte
ein anderes Gehdrschutzmodell oder eine andere Art von Gehdrschutz.

Aufbewahrung - Lagerung - Entsorgung

Bewahren Sie den Gehdrschutz-Pfropfen vor dem Gebrauch sauber in der mitgelieferten Verpackung auf. Achten Sie darauf, dass der
Gehdrschutz-Pfropfen an einem trockenen Ort (maximal bei Raumtemperatur) gelagert wird undnicht dem Sonnenlicht ausgesetzt
ist. Fiihlt sich das Material verhartet an, kann der Schutz nicht mehr gewahrleistet werden. Entsorgung im Abfalleimer.
Reinigung

Der Gehdrschutz-Pfropfen wird nach Gebrauch entsorgt und nicht gewaschen.

Anwendung

Der Gehdirschutz-Pfropfen eignet sich ausschliesslich zur Gehdrschutzanwendung und ist nur in den Gehdrgang einzufiihren. Die Ge-
horschutz-Pfropfen miissen in Ubereinstimmung mit den Hinweisen des Herstellers montiert werden. Der Gehdrschutz-Pfropfen muss
im Larmbereich ohne Unterbrechung getragen werden, um den Schutz gewahrleisten zu kdnnen.

Warnung

Befindet sich an den Gehdrschutz-Pfropfen eine Verbindungsschnur, sollten diese nicht getragen werden, wenn die Gefahr besteht,
dass sich die Verbindungsschnur wahrend des Tragens verféngt oder mitgerissen wird. Werden die obigen Anweisungen nicht richtig
befolgt, kannen Schutz und Funktion der Gehdrschutz-Pfropfen drastisch herabgesetzt werden. Dies kann fiir den Anwender mé-
glicherweise Konsequenzen mit sich ziehen, fiir welche die Audio Protect AG nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Die
Audio Protect AG ibernimmt keine Garantie dafiir, dass jegliche Art von Warnsignalen und Kommunikationen gehdrt und wahrge-
nommen werden kdnnen.

Frequenz |  Schall- Standard- | APV-Mf | Frequenz | Schall- Standard- | APV-Mf (o)
HZ dammung | abweichung/dB | -sfdB HZ | ddmmung |abweichung/dB | -sfdB m
63 241 46 195 125 294 5.2 242 o

250 339 59 280 | 500 | 366 64 302 N
1000 355 59 26 | 2000 | 358 39 9 | \3J
4000 45.1 3.6 415 8000 45.7 5.7 40.0

SNR=34dB H=34dB M=31dB L=29dB u

Der Gehdrschutz-Pfropfen entspricht den Bestimmungen der PSA Verordnung (EU)2016/425 und ist gepriift nach EN352-2:2002
(DIN EN352-2:2003) Priifzertifikate und Konformitétserklérungen unter: www.earline.ch/easyplug/

Produzent: Audio Protect AG - Steinhaldenstrasse 24 - 8954 Geroldswil - Schweiz - info@audioprotect.ch

Notified Body: SAI Global Pty Limited - Partis House - Davy Ave - Milton Keynes MKS 8FP - United Kingdom
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